牙科综合治疗仪技术参数及要求

性能要求及技术参数

牙科治疗机需采用安全低电压。

吸引器：吸唾器具备延迟5秒功能，可自动清洗管路。吸唾器，气压不低于550Kpa时，真空度应不小于27Kpa，抽水速率应不小于700ml/min。强力吸引器，气压不低于550Kpa时，真空度应不小于18Kpa，抽水速率应不小于150L/min。

牙科椅需具备靠背后仰及座垫下降安全开关。

牙科椅具备至少有一套紧急停止系统。

器械盒需具备可消毒的硅橡胶片。操作控制台的位置及其设计应能防止意外启动的情况出现。器械盘面倾斜度≤2°，且具备助手位直接清理器械的平横臂位置设置。数据可在检测报告中溯源。

牙科椅具备可编程序设定椅位的功能。

牙科椅具备显示故障自动检测系统。

牙科椅具备残疾人不下轮椅看病椅位设置。座椅承载离地最高升≥850mm，最低≤400mm，座椅后倾范围≤105°，≥180°。

牙科椅具备PWM(直流、变频、调速)系统。

牙科椅头靠可以360度调节,头枕伸缩范围≥250mm，伸缩范围≥80mm。

电动牙科椅运行具有双向控制系统。
多功能助手架具备LED观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，并配有三用枪、强吸和弱吸观片灯。亮度≥2000cd/㎡,光源色温≥6500K，观察屏亮度的稳定性应≤2%，接通电源后，观片灯应在10S内发光。

痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm。且陶瓷痰盂部分可完全取下清洗消毒。

手术灯：连体式，需可随椅升降。无极调光LED手术冷光灯，输入功率不超过8瓦。具备可拆卸灭菌消毒手柄。

要求上挂式器械操作方式。

地箱内在连接治疗机供水系统连接处需有防止回流装置,处理水或溶液的回吸量不应超过0.01ml。有≤90μm的微粒水过滤器，≤25μm的微粒水过滤器，≤25μm的微粒空气过滤器。

牙科治疗机配置要求
三用喷枪≥2套

口腔灯1套
气控脚开关1套
电动牙科椅 1套
医生座椅1套
